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1 仕様 
 

1.1 構成 
 
２チャンネルのゲートアンドディレイから構成されています。 
 
 

1.2 入力について 
 
各チャンネル 
 
入力 信号 パルス幅 機能 
START FAST NIM 最小約 5nS GATE & DELAY のトリガ信号として働きま

す。 
STOP FAST NIM 最小約 5nS LATCH の解除に使用します。GATE をキャ

ンセルすることができます。 
VETO FAST NIM START 信号より先に入力し、

且つ START信号より長い事。 
入力を禁止します。 

 
 

1.3 GATE AND DELAYについて 
 
プリセットディレイ時間 [sec] 調整方法 
Through、100n、1μ、10μ、100μ、
1m、10ｍ、100m、1 

ロータリースイッチで選択し、ポテンショメーター（スクリュー

ドライバーによる）で調整します。 
 
 
プリセットパルス幅 [sec] 調整方法 
100n、1μ、10μ、100μ、1m、10m、
100m、1、LATCH 

ロータリースイッチで選択し、ポテンショメーター（スクリュー

ドライバーによる）で調整します。 
 
 

1.4 出力について 
 
出力信号は、コネクタ毎に基板上のジャンパーの切換えにより FAST NIM 信号と TTL 信号の選択ができま
す。 
 
各チャンネル 
 出荷時 ジャンパー切換時 
出力 FAST NIM [個] TTL (50Ωドライバー) [個] 
OUT 2 2 
OUT 1 1 
 
 

1.5 入出力コネクタについて 
 
項目 内容 
コネクタ レモ型（00.250タイプ） 
 
 

1.6 マニュアル出力について 
 
STARTと STOPのプッシュスイッチがあり、START信号が無くてもワンショット動作が可能です。 
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1.7 使用電源 
 
項目 内容 
電圧 [V] 電流 [A] 
+6 0.28 
-6 1.1 
-24 30m 
 
 

1.8 筐体 
 
項目 内容 
筐体 標準NIM 1幅モジュール 
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2 フロントパネルイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


