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1 仕様 
 

1.1 構成 
 
項目 内容 
チャンネル数 16 
 
 

1.2 アナログ信号入力 
 
項目 内容 
入力インピーダンス 50Ω 
入力保護 +0.7V、-1.4V （ダイオードクランプによる） 
最大繰り返し周波数 約 60MHz 
最小入力パルス幅 約 3nS 
入力極性 負極性 
入力コネクタ D-SUB 37S 
 
 

1.3 閾値 
 
項目 内容 
スレッショルドレベル -20mV～-1V (全チャンネル共通、ポテンショメーターによる) 
 
 

1.4 VETO入力 
 
項目 内容 
入力数 1（全チャンネル共通） 
入力インピーダンス 50Ω 
入力信号 FAST NIM 
入力コネクタ レモ型（00.250タイプ） 
 
 

1.5 出力 
 
項目 内容 
出力数 2（OUT）/ CH 
動作モード Non-Updating 
出力信号 FAST NIM 
出力パルス幅 約 5nS ～100nS 
出力コネクタ 1 D-SUB 37S 
出力コネクタ 2 レモ型（00.250タイプ） 
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1.6 D-SUB ピン配置 
 

INPUT OUTPUT 
CH PIN番号 CH PIN番号 
1 1 20 1 1 20 
2 2 21 2 2 21 
3 3 22 3 3 22 
4 4 23 4 4 23 
5 5 24 5 5 24 
6 6 25 6 6 25 
7 7 26 7 7 26 
8 8 27 8 8 27 
9 9 28 9 9 28 

10 10 29 10 10 29 
11 11 30 11 11 30 
12 12 31 12 12 31 
13 13 32 13 13 32 
14 14 33 14 14 33 
15 15 34 15 15 34 
16 16 35 16 16 35 

 
 

1.7 電源 
      

項目 内容 
+6V 330mA 
-6V 3.1A 
+12V 13mA 
-12V 21mA 

 
 

1.8 筐体 
 
項目 内容 
筐体 標準 NIM規格 1幅モジュール 
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2 フロントパネルイメージ 
 
  


