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1 概要 
N-TM 210 V4 16CH Discriminator (Non-Updating)は、NIM１幅ケースに 16チャンネルを有し、

内部は 2CHの DISCRI BOARDが 8枚組み込まれています。また、各チャンネルに、コンパレータ

ーを1個ずつ使用したことにより、チャンネル間のクロストークを最小に抑えました。 

スレッショルド電圧は、全チャンネル共通で-20mVから-1Vまで設定することができます。また、

出力パルス幅も、全チャンネル共通に約5nsから100nsまで設定することができます。 

VETO入力は、全チャンネル共通にインヒビットをかけることができます。 
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2 仕様 
 

2.1 構成 
 

項目 内容 

チャンネル数 16 

 

 

2.2 アナログ信号入力 
 

項目 内容 

入力インピーダンス 50Ω 

入力保護 +0.7V、-1.4V （ダイオードクランプによる） 

最大繰り返し周波数 約60MHz 

最小入力パルス幅 約3nS 

入力極性 負極性 

 

 

2.3 閾値 
 

項目 内容 

スレッショルドレベル -20mV～-1V (全チャンネル共通、ポテンショメーターによる) 

 

 

2.4 VETO入力 
 

項目 内容 

入力数 1（全チャンネル共通） 

入力インピーダンス 50Ω 

入力信号 FAST NIM 

 

 

2.5 出力 
 

項目 内容 

出力数 2 / CH 

動作モード Non-Updating 

出力信号 FAST NIM 

出力パルス幅 約5nS ～100nS 

 

 

2.6 入出力コネクタ 
 

項目 内容 

コネクタ レモ型（00.250タイプ） 
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2.7 使用電源 
      

項目 内容 

+6V 330mA 

-6V 3.1A 

+12V 13mA 

-12V 21mA 

 
 

2.8 筐体 
 

項目 内容 

筐体 標準NIM規格１幅モジュール 
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3 使用方法 
 

3.1 モジュールの設置 

電源が必ずオフになっているNIM BIN電源に挿入してから電源を投入してください。 

 

 

3.2 入出力について 

本モジュールは、負極性のアナログ信号を入力します。 

-1.4Vで入力保護が働きますので、-1.4V以下の信号を入力してください。正極側は+0.7Vで

保護されています。 

最大繰返し周波数は、60MHzです。最小入力パルス幅は約 3nsです。3ns以下の入力パルス幅

では動作しません。 

入力インピーダンスは50Ωになっていますので、ターミネーターは必要ありません。 

入力信号をレモケーブルで接続してください。 

出力端子は各チャンネル２出力あります。それぞれが独立して-16mAを出力しますので、使用

しない端子を50Ωでターミネートする必要はありません。 

（図1参照） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1.入出力端子 
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3.3 閾値について 

本モジュールは、全チャンネル共通で閾値が設定されます。 

設定値は、約-20mV～-1Vです。VTHモニター端子で電圧を確認しながら設定してください。 
（図2参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 出力パルス幅の調整について 

出力パルス幅は、ポテンショメーターにより約 3～100nsまで可変可能です。「WIDTH」と書い

てあるポテンショメーターで設定してください。（図 3参照）また、ディスクリの動作モード

はNon-Updatingです。（図4参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.閾値設定 

図3.パルス幅設定 
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3.5 VETOについて 

VETO入力端子はモジュール下部にあります。これにFAST NIMを入力することで全チャンネル

にVETOがかかります。（図5参照） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.Non-UPDATINGのタイミング図 

図5.VETO 
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4 フロントパネルイメージ 
 
  


